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5.5 Motorkontrolle
Mit der Olkontrolle ist gleichzeitig eine Kontrolle des Motorraumes vorzunehmen. Die

verschlussschraube der Kontrollsffnung (2 SW13) ist zu entfemen. Lauft Fiissigkeit heraus,darf
die Pumpe nicht mehr in Betrieb genommen werden; geringe Leckdlmengen der Gleitringdichtung
durfen vorhanden sein. Pumpe vom Fachbetrieb tGberpriifen lassen.

5.6 Olwechsel
Ein Olwechsel ist mindestens alle 2 Jahre oder bei l&ngerer taglichen Laufdauer nach

1000 Betriebsstunden erforderlich. Vor Neubefiillung ist auf griindliche Entleerung
(Verschlussschraube 1 SW19) zu achten. Der iber dem Ol verbleibende Luftraum ist unbedingt
erforderlich und ermoglicht die Warmeausdehnung des Oles.

Olsorte: Gibliches Motorendl SAE 30
Olmenge: AT44/54F: ca. 1,0, AT74/1040/S: ca. 2,31, AT154/2048; ca. 2,5

5.7 Wechseln des Schraubenfligels (Typ S}/ Fliigels (Laufrad)
Vor der Demontage eventuell vorhandenen Uberdruck im Olraum durch leichtes Offnen der roten

Verschlussschraube (1 SW19) ablassen und anschlieBend wieder verschlieBen. Gleitringdichtung
bleibt auf der Welle. Einstrémdiise abnehmen. Bei Typ AT 44/54/154/204 befinden sich
Abdriickgewinde auf dem Flugelteller; gleichmafig abdriicken. Vor Montage Wellenende und
Pafifeder saubem, entgraten und mit Passungsrostverhinderer (Anti-Seize, ggf. Fett/Ol) behandeln.
Neue Sicherungsteile verwenden.

5.8 Sonstiges
Alle Schraubverbindungen sind regelmaRig auf festen Sitz zu tberprifen.

6. Stérungen

6.1 Die Pumpe lauft nicht an.
Kontrollieren: -Fehlerstromschalter, Hauptschalter, Sicherungen
-Motor wurde zuvor Gberdastet, Thermoschalter haben angesprochen
durch -Zweiphasenlauf
-Uberlast _
-mangelnde Kihlung durch zu geringe Tauchtiefe

Ursachen beheben und Pumpe nach Abkuhlzeit wieder einschalten.

6.2 Meldeleuchte der Dichtungskontrolie leuchtet auf. . _ .
Olwechsel wie in 5.6 beschrieben vomehmen, bei neuerichem Ansprechen der Meldeleuchte
nach ganz kurzer Zeit ist Fremdflussigkeit zwischen Motor und Pumpe eingedrungen.€in
Waeiterarbeiten kann zu schweren Schaden an Dichtungen, Lagerung und Motor fuhren.

Jede Gewihreistung ist ausgeschlossen. Vermutlich ist die aullere Gleitringdichtung defekt.
Die Reparatur darf nur von einer Fachwerkstatt durchgefuhrt werden.
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6.3 Férderleistung 148t nach (Typ S).

Sollte aufgrund stark gasbeladener Flussigkeit die Forderleistung nachlassen, so kann sie durch
Offnen des Gasloches (Entfemen der Platte s. Ersatzteilliste) wieder gesteigert werden.
Achtung: Durch das Gasloch kann Flassigkeit herausspritzen. Gasloch von eventuellen
Verstopfungen bei abgezogenem Elektrostecker reinigen.

6.4 Fl-Schalter
Bei Ansprechen des Fehlerstromschutzschalters ist Pkt. 5.5 unbedingt zu beachten.

7. Sicherheitshinweise
Alle Wartungsarbeiten 0.8. dirfen nur bei abgezogenem Eiektrostecker erfolgen.

7.1 Die geltenden Vorschriften in Bezug auf
-Arbeitssicherheit
-Anlagenausfithrung
-Elektroanschluf}
2.B. der Berufsgenossenschaften, des VDE usw. sind strikt zu beachten.

7.2 Giftige Gase! Explosionsgefahr!

Bei sehr vielen Flussigkeiten handelt es sich um gérende Biomassen (z.B. Glille, Schlamm),
welche giftige und explosive Gase bilden. Diese Gase werden speziell beim Umpumpen

und Aufriihren freigesetzt.

Rauchen und Umgang mit offenem Licht sind verboten; fiir eine ausreichende Bellitung ist zu
sorgen; die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten.

7.3 Bei Verwendung in der Landwirtschaft

Bindegame o.4. in der Giille fihren zu Stérungen an der Pumpe. Die Game verrotten nicht.

Ein ZerreiRen mit dem Pump-Reifwerk (Typ S)ist nicht mdgtich. Die langfaserigen Game wickeln
sich um den Fligel und fihren h#ufig zu erheblichen Leistungsverminderungen. Ebenso kdnnten
diese Game sich zwischen Fligel und Pumpengehéuse aufwickeln und die Zerstdrung der
Dichtung bewirken. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse die eventuellen Nachteile,

die lhnen entstehen kénnen, wenn Sie diese Garne dem Glllekreistauf zuflhren.
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