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BETRIEBSANLEITUNG = Zapfwellenriihrwerk
ZQ 403/653, ZQU 4037653

Inbetri ebhahus . .

Vor labetriebnahme deé‘Gﬁ]l?-ﬂuirls ist der Olstand im Schutzrohr am Einfillstutzen zu prifen, ggf. it

01 SAE 30 auffillen, Der Olstand mul so eingestellt sein, daB bei vaagrechter Lage des Gille-Quirls die ¥elle
voa 01 Gberdeckt wird, Bei stationir eingsbauten Geriten auB iistand bis zus Eiafillstutzen erginzt verden,
0a das Geit mit einer Gleitringdichtung abgedichtet ist, darf es micht chne 01fG1lung in Betrisb genansen
" warden, :

Fir ZQU gelten die Angaben fir Einbau und Handhabung nach FE 0193,

Die Orelpunktaufhingung des Gille-Quirls ist so konzipiert, daB sis fiae Dreipunkthydraulik der Kategorip
1 und 2 varvendet verden kann. {ias Anhingén des Gille-Quirls in die Dreipunkthydraulik des Schleppers erfolgt
wig bel jedem anderen Dreipunktgerit, i
Us das Gerdit auch bei griBeren Schrajagen einseizen zv kinnen, sapfehlen wir eine Galenkvelle it einseitig
Veitwinksl zuv vervenden,
Uz ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden ist es zwecksiBig, die Gelenkuelle erst anzuschlieBen, venn
das Gerat in die Grube eingefahren {st - auch bei Reiniguagsacbeiten zu beachten,
Oie Schriglage bzv. die Eintauchtiefe vird an der Handkurbel eingestellt. Mach uwnserer Erfakirung hat das
Gerzt die besie Rihrvirkung, venn die Rihrschnecke knapp unter des Flissigksitsspiegel eingesetzt wird,
Die Zapfuellendrehzahl ist 540 Upm, Kupplung bei eingeschalteter Zapfuelle langsas koemen Tassen, auch zu
schne¥les Gasgeben 15t zu varmeiden, :
ACHTUNG { Bei der Varvendung einer Weitwinkel-Gelenkwelle ist das Weitwinkelgelenk im Betrieh ca, alle

30 Hinuten an den entsprechenden Scheierstallen nachzuschaieren,

Bein Abschalten Mixer langsaa ausTaufen lassen,’

Achtung

Belm Rihren, insbesondere bei Schueinegille, werden giftige Gase frei. Avslaufe aus den Stallungen in die
Grube sind zu schlieJen. Rauchsn und der Umgang wit Feuer in unmittelbarer Nihe der Grube ist verbaten,
Quirls sind gegen jede Art vor Verdretwng qut 2u sichern und dirfen nienals unbeaufsichtiqt betrieten
werden,

Die Zapfweltendrehzahl darf 540 Yps auf keinen Fzll Gbersteiqen !

Bein Rihren mit dew Gille-Guirl verdndert sich stindig die Konsistenz des Mediums,

Insbesondere bei dinnflussiger, hoaogener Gille, sowie bei niedrigem Fillstand kannen sich Wirbel zusbilden,
Die im Wirbelkern mit eingesogens Luft fithrt zum unvuchtigen Lauf des Mixers.

Es treten unzulissige Schwingungen und Schlige auf, die zur Zerstiirung des Gerites fihren,

Beim Auftreten dieser Schwingungen ist die Drehzahl sofort soweit zu reduzieren, bis das Gerat vieder
ruhig arbeitst.
Bet Nichtbeachtung treten folgende Schiden auf:

Efngerissene Schneckanfligel - insbesondsre an unteren Schneckenanfang
Eingerissene Disen - insbesondere an dem Yerstirkungscahnen
Folgeschiden sind dans: defekte Gleitringdichtung, Lagerung, sovie defekte Galenkvelle

las Auftreten dieser Schiden ist eicwandfrei auf falsche Handhabung zurickzufihren,
fiir diese Schiden wird keine Gewihrleistung Gbernogmen,

Hartung

AuBar der griindlichen Reinigung nach jedem Einsatz weisen wir noch auf einige Stellen der besonderen

Wartung hin, .

Aw Schaiernippel der SpindelfGhrung ist nach ca. 25 = 30 Betriebsstunden nachzuschaieren [ca. 1 - 7 Stéfle it
der Fettpresse). .

Aa Stopfen bai der obersn Lagerung ist der 01stand §fters nachzupriifen und ggf, wit J1 SAE 20 nachzufdllen,
Cer Fiilllstand ist, wie i@ Punki "Pontage®™ beschrieben, einzustellen,

Oie Gelenkwelle ist nach Beendiguny des Rihrvorganges vom Gerst abzikuppeln,

Beachtan Sie unsers Hinveise,

Das Berst wird fh ; -
nitzlicher Helfer sgin. erat wird ihaen dadurch fir viele Jahre 0. ruverlissiger uad

d
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ERSATZTEILLISTE ZapfwellenrUhrwerk
| ZQ 403 - 653, ZQU 403 - 653
ZP 454~ 654 o
Pos.| Berernurg . OV __ |Bestell-Nr f{% 6%% %Sg 25%%’ 52.-?3
1 | Orvooecke! UT v72867 | 1 7 7|7 1
2 | Proveller SchnT 600 reghrs V 76868 1
3 | Propeller Schwi 500 rechis v 76967 1
3 | Propefler SchwT 600 recits V 76868 |
3 | Schedrentidge! SchwT S0 links v 70388 1
3 | Sctnedientidgel SohwT 600 links v 70387 7 |
4 | SschuAzrotr SowT Boul. 3,50m v 74744 | 1 NI EE
& | Schutzrobr ST Bod. 4,50m V7145 | 1 NERER
b | Schutzrobir SohwT Boul. 5,00 m V 74146 1| 1 |
bk | Sehutzrobr SawT Bouvl. 5,50m V 7% 147 7| 1
S | Distorizhiiise D42 »3 42 v 72870 ! 1 T 1 1 1
6 | Shuitztoor V 76637 1 7 17| 1 1
7 . . e
8 | Zopfwelle Boed. 3,50 v 72872 1 7 !
8 | Zootwelle Bael. 4,50m v 72873 1 7 1 1
8 | Zoprwelle Bowl. 8,00m V74148 1 1
8 | Zopfwelle Boul. 5,50m V 74 149 1 1
9 | Abstorrobbuocise V72869 | 1 7 7 7 7
10 | Stotzscheibe 32327 |1 {1 b1 | 7}
77 | Glertringotcifrrg kol. SP 40 wes19 | 1 717 |1 7
12_| Gurmmriiring 337195 | 7 7 7 7 7
13 | Gornmpimorzschrefle 33528 | 7 7 7 7 |1
7% | Hovbe 32724 | 7 {71 | 7| 1 1
715 | Kegelrotieniager 32367 |2 |2 2|2 | 2
. b
17 | Logeremsorz EW 207 33468 | 7 | 7 7| 1] 1
78 | Logermui7e 33469 | 7 7 7 7 7
79 | Pollecer 713042 | 1 1 1 7 7
20 | Rurclschrurring 287581 1 7 7 7 7
27 | Ruradsobrnrrsnig 33470 | 1 7 7 7 7
22 | Schede 37 3038 | 7 V1 |1 | 1| 1
23 | Shutzhilse gsezi| 1 [ 11|77
24 | Sehshomtmaidter 37230 1 | 1| 1} 1| 1
25 | stqorern | 27z2r |7 | 1|7 1] 1
26 | Wellericticrtrinag _ 30029 | 1 |1 | 1 1] 1
27 | Zwihscherioger Bowut. 3,507 33472 | 7 7 1 V1|7
27 | Zwisehrernoger Boul. 4,50m v. &5,00m 3347212 |2 |2 |2 | 2
27 | Znrschernioper Bl . 5,50 m 3347213 |3 {31313
28 | orchtrrrag 33608| 7 7 17 117 7
29 |Passcheibe 36202 ) ¢ 7 7 7 7 |d
IO | Schlovchrsctbel 23662 | 1 7 7 7 !
31 |Stiitzscheibe 30851 2 12 |2 12 12 le
] ' VAKUTEC
%'%IQ !&l%@; GULLETECHMIK GmbH Tel- Q7587/7770-0

4552 WARTBERG Fax : 07587/750227
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ERSATZTEILLISTE

Duse

Schneckenschutz

zu ZoptwellenrUhrwerk

e670

Fos.| Benennurig DIN  |\Bestell-Ar | ,, ;_?_‘fffo 3 | 2 7ol 653
7 | Ouse SchwT- @570 werz vV 72947 1 '
7 | DUse SohwT. @670 verz. V72548 7
2 | Ronschele Sohw?. verz ¥V 72850 1 yi
3\ Sedrshorisolracbe 35507 4 &
&V SaodYsianimrrtier 34110 4 4
Dise kL. V 22 843 { -
' y 22850 7
Pas, Benénhung i |Bestel -1 | & 28 403Es3
7 | Rolrrschete  hwT verz. Y 72890 7
2 | Sohnedtensoiirz  SohaT. vere. V72944 1
3 | Sechshkorrischroude 35507 4 <
4L | SecrIsiarrnidier 34110, b
Schutzbrgel Lol S PL. 1

VA

VAKUTEC
GULLETECHNIK GmbH
4552 WARTBERG

Kufec

Tel: 07S87/7770-0
Fax : 07587/750227

E 330-3 ¢




MONTAGEANLEITUNG

Dreipunktaufhdngung kippbar
zu ZQ-ZQU -7ZP 4037653

Blgel an Tragarm und.....

Pos. 1 Spannstift 21x 14
2 Scheibe 13x30 x4
3 Sechsk.—Schrqube M 12x40

4 Sicheryngsmutter YM12  ---eeee Tragorm an Schutz -
rohr montieren.

[N 2
\ “‘ﬁ }'\\ |
\\&}\\: i ., @
& SN
NN
3 \ I\\\ \\;\\

Zuggabel an Tmagarm montieren.

- * - » n-
Pos. 1 Sechsk .~ Mutter M 16 Gewindespindel an Bigel montiere
2 Sechsk.~ Schraube M 15 x S0

. 3 Sechsic- Mutter M 16 selbsts, Pos. 1 Sponnstift 21 x 12

2 Scheibe 13% 30 = 4
3 Sechsk.— Schroube M 12 x 30

i VAKUTEC
JK@ @@ GULLETECHNIK GmbH Tel: Q7587/7770-0
[1I9Y £552 WARTBERG Fax : G75B87/750227

MT 11682/1




Tragarm, Bdgel, Zuggabel und
Gewindespindel montiert .

Halterung mit Exzenterhebel
montieren .

Pos. 1 Sechsk.— Schraube M 15 x 40
2 Scheibe 17Tx38x3

3 Sechsk.- Mutter M 16 selbsts.

T ——

= .-__._\";._.;j-_:-

Halterung mit Exzenterhebel mont}é'; .
Hakenschrauben eingestellt.

© ST
Bind /&L( 'AE}TQP
yd N

Schutztopt mit Gummimanschette
auf Schutzrohr schieben und mit

Binder befestigen.

’ &
Getriebe auf Schutzrohr
Getriebe. montieren.
06.07.82
MT 11682/2




ERSATZTEILLISTE Dreipunktaufhd V74222
Sellwmdenelnr ich u V74,223
zu Zapfwellenrthrwerk ZQ,7Q0 403-653
Pos.| Benervivnig OV Bestell -Mr | s¢.
7_| Bogel SofwT ¥V T4 305 1
2 | Exzerverkebel Sohwl V74254 2
3 | Holerung Sowr Y T 135 2
£ Kwrbe! Sohwl V72060 1
S | stedebolren kol 67839 1
6 | Zrogarm SohwT V72664 7
7 | Zvogobel SohwT v 72665 1
8_ | Gewirbspinat! v 73507 1
9| sowrobirrring ¥ 74306 1
70| Aol - Rit - Kvgetiooer 79379 7
77 | Ansohlogounier 28713 2
| 12 | Féoohvet 33495 | &
3 Fectrsieoker Aol Y 66966 7
14 Febrvnagsbolrer? 33484 2
75\ Hokerschrovbe 33492 2
bl KNaraabprr? 3258% 2
17 | _#ebrapel 30648 | 7
78 | Sofebe 30478 70
77 | Soheibe A 17 237154 7
20 | _Soherde 2975% | 2
27\ Ssoelbe 26840 7
22 Schrerde 37038 2
23 | Sotvrmerpanel 28895 7
| 25 | Sobskoramitior 29735 | 2
26 S ser 298489 | &
27_|_sechrshonfsdrovbe 32358 | 1
28 | Sedbskorrsooybe . 3073 | 2
£9_| Seohrskonrsoronite 31553 | ¢
30 Seorsforyscyovbe 37267 2
327 | Sechskarrschrovde 37009 | 2
32 | Sechskantmutfer 29848 | 1
33 1 Sechskantmube . - 272¢8 | 2
3% Sechskantmuter 29406 | &
35 | SparvashiY 37650 | 1
36 | Soorrrsiit 330271 6
Seilwindeneinrichtung kpl. V 74223
50 | Rollerirdger SohwT v 73 701 1
&1 _|_Wincernkdger ScimT V773156 1
52| Bogel Z 72781 | 1
53 | Bogelschronde 30792 2
54 | Oromsserd 3228% |_1
55 | Drofseiklemme 26 #78 2
&6 | Kousore 30960 1
57 | Sotede A17 297154 2
S8 | Sedbskontmriier 30948 | 1
$9 _|_Sechskontmuiter 29848 | 1
60 | Sechsikontschraube JL76 2
67 _| \Secfrskorsciroude 30526 7
62 | Secthakonischrovbe - 335571 1
&3 | Sevirolle 33709 7
&4 | Sechskantmufler 272491 2
65 | Sechskantmutter 29406 | S
66 | Soorretit 33708 7
67 | Werichwiae 365825] 7

Vakutec &

VAKUTEC

GULLETECHNIK GmbH
WARTBERG

Tal D7587s7770-0
Fax . 07S87/750227

|E 332071 [



E332b /2
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zu Zapfwellenriihrwerk




