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Zwischen Laufflache Gleitschienen u. U.K .Mauersturz mufl zumindest noch ein freier
Durchgang von 72cm gegeben sein. Zur Stabilisierung und Fixierung der Gleitschienen

Auflageeisen nach Abb.9 bauseits mit einbauen
Gulletraktormixer Z Q U bis zum Anschlag einfahren und Einbaurahmen so ausrichten. daf}

nach beiden Seiten zum Gulletraktormixer ein gleicher Abstand gegeben ist

Abb.9 M1:50 Schnitt

Ausmauerung

LU-T-L Eisen fir Auflage u.Fixierung

der Gleitschienen bauseits einbringen

Abb.10 M 1:50 Draufsicht

Jn dieser Stellung Einbaurahmen einmauern

u. seitliche Leitmavuer gleichzeitig mit aufbauen
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Ausmauerung Gleicher Abstand
mit beidseitiger von Gleitschiene
Leitmauer . _ zur Schachtwand
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Einbaurahmen nach Montage
EINMauern
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U-oder L-Eisen fur Abstidtzung
] ) und Arretierung an der Schachtwand
%ll‘!hjﬁ%f::::hnr:gnmlt bauseits anbringen

Detail - Gleitschieneneinbau .
siehe Einbav-u. Montageanieitung
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Einbaumale siehe Malltabelle
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Bei Bestellung von Ersatzteilen ist anzugeben:

1. Maschinentyp sowie Nummer (Seriennr., Motornr., Kompressornr., Baujahr, etc........ )

2. Stickzahl, Bestellmenge und Bezeichnung der gewiinschten Teile. Die Bestell-
nummer (Artikelnummer) ist fOr uns verbindlich. Stimmt die Bezeichnung nicht mit der
Bestellnummer Gberein, so wird das Teil, das der Bestelinummer entspricht, geliefert.
Die Bildnummer dient lediglich der raschen Auffindung des Teiles und kann nicht als
Bestellnummer verwendet werden. (Im Zweifelsfalle defekten Musterteil einsenden.)

3. Versandart: Post, Eilpost, Paketdienst, Frachtgut, usw.......
Wird keine Versandart vorgeschrieben, so wird die billigste Beférderungsart gewahit.

4. Verandanschrift und Bahnstation (Bahnlieferung)

5. Genaue Absender-Angaben (vollstandige Anschrift mit Postleitzahl)
Genaue Angaben vermeiden Falschlieferungen und trriéufer!!
Bei Garantieféllen defektes Teil einsenden!

Garantie erstreckt sich nur auf Ersatz von Teilen, nicht auf Arbeitslohn, Frachten oder
sonstige Auslagen.

Neue Ersatzteile werden nur bei vorheriger Zustimmung durch uns zur Gutschrift
zuriickgenommen. Flr die Wiedereinlagerung missen wir uns die Klrzung eines
angemessenen Unkostenbeitrages vorbehalten.

Im Gbrigen gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Konformititserklarung

7
& \\
entsprechend der EG-Richtlinie 8%/392/EWG
in der geltenden Fassung

Name und Anschrift des Herstellers VAKUTEC Giilletechnik GmbH
Auern 22
A - 4552 Wartberg

erklart, dak die Produkte: Rihrwerk
Produktname: FS,GTW,GTWF,GTWS,GTWSI,ZP,
Z2QU,ZQUE,ZPH,HP
Modellnummern: ab Baujahr 1992
Produktoptionen ab Motornummer 920001
mit den folgenden Normen (bereinstimmt; EN 292 -1
EN 292 -2
EN 707

Gemal den Bestimmungen der Richtlinie: Maschinen - Sicherheitsverordnung
MSV, BGBI. Nr. 306/1994, und der durch sie umgesetzten Maschinenrichtlinie
89/392/EWG in der geltenden Fassung.

Angewendete nationale technische Spezifikationen:

Wartberg, den 2. Marz 1999

Walter Stockinger/7, /‘ﬂ
alter Stoc lngerﬁ@%/

Gewerberechtlrcher Gebchaftsf h/




