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1.

1.0.
7.1,

7.2,
1.3,

Elektroanschlus (alle Installationsarbeiten dﬁrfén nur von Elektrofachkraft
durchgefithrt werden) .

Achtung: N-Leiter muf bis zum Schalter gefihrt sein.

Fehlerstromschutzschaltung mit einem Nennfehlerstrom von max. 30 mA Jst seitens
des Betreibers zusdtzlich zur vorgeschriebenen Absicherung vorzusehen.

Bei 4-adriger Zulejitung zur Wandsteckdose ist der vorgeschriebene FI bauseits
in dieser Zuleitung vorzusehen. Die weiterfilhrende Leftung zum GTWS ist dann
eine 5-adrige Gummischlauchleitung entsprechend O7RN.

Spannungsverhdltnisse nach Angabe Leistungsschild priifen.

In den Rihrwerksantrieb sind Thermokontakte zur Temperaturiiberwachung einge-—
baut. Beim Ansprechen kann erst nach dem Abkiihlen des Motors wieder einge-
schaltet werden.

Elektronische Dichtungskontrolle. Im Clraum ist ein Sensor montiert, der liber
die Meldeleuchte (am Schalter oder in der Steuerung) eingedrungene Fliissig-
keit meldet (ohne Abschaltung).

Bei Meldung: Olwechsel gemdf 3.3 vornehmen. Durch Lésen der VerschluBschraube
(3) Gleitringdichtung kontrollieren. Beil erneutem Aufleuchten Gleitringdichtung
auswechseln! Wird statv des angeschlossenen Schalters eine Steuerung, z.B. zum
selbsttdtigen, periodischen Einschalten vorgesehen, muB -der Anschlug des
Antriebes und der Kontrolleinrichtung genau nach Schaltplan erfolgen.

Inbetriebnahme

Achtung ! Rihrwerk darf nur bei einwandfrei befestigtem Klemmbalken be-—
trieben werden.

Sind keine Hindernisse im Behdlter, kann Rihrwerk auch nirgends anschlagen ?

Dreht Rilhrwerk auch durch ? {(Zweiphasenlauf, Blockierung). Sofort ausschalten
und nicht warten, bis Thermokontakte den Schutzschalter ausldsen !

Drehrichtung "Schub™ wihlen.

Der Stecker am Gerdteschalter hat einen Phasenwender.

Bei falscher Drehrichtung mit Schraubendreher in den Schlitz
des Steckers driicken und Kontakte um 180° verdrehen, bis der
Phasenwender wieder einrastet. _ ™

Vorsicht beim Rilhren. Inshesondere bei Schweinegiille werden giftige Gase frej.
Ausldufe aus den Stallungen sind zu schlieBen. Rauchen und der Umgang mit
offenem Licht an der Grubendffnung sind verboten.

Elektrokabel muB immer auf genz leichtem Zug gehalten und gesichert
werden. Unachtsames Veridndern der RihrwerkshShe chne Kabelnach-
flihrung bringt erhebliche Reparaturkosten - jede Gewdhrleistung
ausgeschlossen !

vom Rithrwerk

-

Achtung ! Das Drahtseil mug immer gespannt sein. Bei losem Seil kdnnte das

Gerdt schlagartiqg ins Sejl stlirzen - Seilbeschiddigung oder sogar Seilbruch

wire méglich. Verldngerungsschiene bei losem Drahtseil nicht beriihren:
Quetschgefahr.
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2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.71.

2.12.

3.

3.1,
3.2,
3.3.

Rithrwerk nicht halb eingetaucht befreiben.
Schwingungen auf Gerdt sind zu grof,

Verdrehsicherung wihrend des Betriebes und Transport einrasten.

Mit dem Verstellhebel wird die gewinschte Rihrwerksposition eingestellt,
arretiert und mit Bolzen und Federstecker gesichert.

Es dirfen max. 4 Verldngerungsschienen & 1,1 m verwendet werden;

die Verldngerungen werden mit der jeweiligen Zylinderschraube (am runden
Einsteckteil} gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert; der Kopf dieser
Zylinderschraube in der groBen Bohrung des Vierkantrohres bewirkt dies.

In die jeweils letzte Verldngerung wird am Ende eine Schraube als Sicherung
gegen Durchrutschen durchgesteckt und mit Mutter gesichert.

Nach dem Ablassen des Gerites durch die Grubenéffnung, muB das Fahrgestell
gegen Kippen oder Rutschen mit dem Klemmbalken gesichert werden.
Hakenschraube fest anziehen und regelmiBiqg kontrollieren.

Aus Platzgriinden hat das Rihrwerk keinen Propellerschutz; deshalb vor der
Inbetriebnahme kontrollieren bis in welcher Tiefe und welchem Schwenkwinkel
gerdhrt werden kann, ohne da# der Propeller anschligt (bitte beriicksichtigen,
daf sich das Rihrwerk beim Betrieb etwas cntgegen der Schubrichtung bewegt) .

wWartung
Eine Reinigung des Gerdtes nach jedem Einsatz kommt der Lebensdauer zu Gute.
Drahtseil priifen - bei Verschleif sofort erncuern !

Wartung des Riihrwerks

Der vorgeschriebene Olstand ist regelmdBig alle 6 Monate, spitestens Jedoch
nach 500 Betriebsstunden durch Lésen der roten Verschlufschraube (1) =zu
kontrollieren — erforderlichenfalls isr Getriebedl SAF 30 nachzufiillen.

Das Luftpolster iiber dem 01 sorgt fiir den Druckausgleich. Eine Uberfiil lung
ist zu vermeiden. Durch Lésen der Verschlugschraube (3) mus gleichzeitig die
untere Gleitringdichtung geprift werden. Bei defekter Dichtung liuft Fliissig-
keit aus, die bereits in den Motorraum eingedrungen ist: geringe Leckdlmengen
der Gleitringdichtung diirfen vorhanden sein.

Rihrwerk sofort von Fachbetrieb berprifen lassen!

Ein Qlwechsel sollte nach Jeweils 2 Jahren ober bej ldngerer tiglichen Lauf-

dauer nach 1000 Betriebsstunden erfolgen. VOR NEUBEFULLUNG M|T Z,OL

NICHT ZUVIEL OL EINFULLEN minbem | OL SAE 301ST AUF GRUND -

max5cm LICHE ENTLEERUNG ZU
[3) ACHTEN!
: { VERSCHLUSSSCHRAUBE ( 2)
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3.4. Alle Bauteile missen mindestens einmal jdhrlich auf Korrosion und sonstigen
Verschlel 8 lberpriift, alle Schraubverbindungen kontrolliert werden; defekte
oder verschlissene Teile rechtzeitig ersetzen.

3.5. Elektrokabel gelegentlich liberpriifen, da eine beschiddigte Kabelummantelung
zu Feuchtigkeit im Motor fithren kann.

4. Achtung:
Bindegarne filhren zu Stdérungen - sie wickeln sich um den Fligel und filhren
zu extremen Schwingungen, sie kénnen die Dichtung zerstdren.
Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse die evtl. Nachteile die
Thnen entstehen kénnen, wenn Sie diese Garne dem Gillekreisiauf zufithren!
Bei stark unruhigem Lauf Rihrfliigel unbedingt siubern!

5. Sicherheitshinweise

5.1. Seilwinde
Seilwinde und Drahitseil sind entsprechend den Einsatzbedingungen, mindestens
Jjedoch einmal jdhrlich zu idberpriifen.
Die Lagerbuchsen der Antriebswelle und die Trommelnabe sind regelmidBig
einzutlen, der Zahnkranz ist einzufetten.

Der Bremsmechanismus selbst darf nicht geschmiert werden !

Achtung ! Die Handkurbel muB zwischen der Brems-
schejbe (1) und der Scheibe (2) beweg-
lich sein und darf keilnesfalls fest-
gsitzen.

bie einschlagigen Vorschriften der zustdndigen Berufsgenossenschaften
sind einzuhalten !

6. Achtung'f

Gerdteschalter rastet nur in Stellung 1 ein bei einwandfreier 5-adriger
Zuleitung. Beim Ansprechen des Thermoliberwachungsschalters und bei zu
geringer Spannung geht die Schaltstellung automatisch auf die (-Stellung.
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Im Zweifelsfall defekte Teile einsenden!
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______ 4 -TECH
Pog. Benannung ] Bestell-Nr. St,
1 | calle-Tauchrihre.Yorm. GIW S4G 1
1 Feststellhebel Echvt, f=vyerz. VI7600 T
3__ | Pihrung Schwt. £-verz, V80264 T
[ Eslterung Schwt. f-vers. V80159 1
H Halterung Schwt., f-vert. Val471 1
& Hebel Schwt. [~verz. VBl472 1
7 Klemxbalken Schwt, f-verz. VYET? 1
8 Rah Schrt., f-vert. ¥a02171 1
g Rasthock Schwt. f=verz. val61s 1
10 U-Stlick Schwt. oo frvert. V81473 1
11 Verlingeruny wisbe Preisliste _
12 Buchye f-vers, ¥77599 1
n Lasche o f-verz. VEO258 1
14 Ralle v791l? 1
15 Ralle VTiau 2
16 Schutrhaiuba N ¥78371 1
17 Eteckboltem E=verz. ¥8l636 1
18 Helle ¥50281 2
- 19 Anachlagsell 35466 1
20 Bipder o.Abb. 311586 i
21 | Drahtsell 34808 - 1
2 FPederstecker 35477 1
13 Federstecker 31584 2
24 Raken 4334 1
25 Handgriff 32584 1
26 Fette ’ 33588 1
27 Laufras 27447 2
k1] Leitungsklesme 0.ALD. 34364 1
i Rohrschutskappe 17664 1
30 Schakel @,Abh, 33731 - 1
31 Schalt-Kombination N79312 }3
a2 Scheibe s 2
13 Schelbe 31038 4
34 Schelibe 30751 a
15 Scheibe . 22315 ]
15 Schelbe 31335 1
7 Schlauch o.Abb. 0,50 m 33596 i
EL Sech=kantoutter 34192 §
15 Sechskantmutter 17249 P
40 Gechskantmutter ) 19523 - 1
41 Gachskantmutter 34098 4
2 Sechskantsuttier 13406 F
431 Sechskantsutter . a4lin 3
44 Sechskantmtter 30949 1
45 Sechgkant schraube 30777 R
L1 Sechskant schraube 25138 2
47 Sechskantschraube Ind7s 1
48 Sechskantschraube 35493 3
43 Sechskantschraube 3237 1
20 Sachskantschraube 3420 1
51 Sechskantschraube 13623 1
52 Sechskantechreube . 35505 1
53 Yechsxantechraube | 31052 1
54 Sechskantschrauhe 35075 1
55 Fechakantachrauhe 35890 1
56 Sicherungsring : 28071 1
57 | Spamnstift 13027 3
58 |- Spliot 10150 2 |
59 Splint 34517 1
B0 Verschraubung 35923 1
61 Handwinde 35825 1
62 Hinkelschraubendreher 5528 1
63 " Eteckrohr kpl. sishe Preisliste
64 Sechakantechraube 13323 1
L Lrlinderschraube 30063 1
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LENKBOCK kp1.

Pos ., Benennung Bestell-Nr. | 5¢t,
1 Radhalter Schwt. VBO3S54 1
2 Apparateroclle 260/85 15497 1
1 |Sechskantschraube 33|zl 2
4 Sechskantmutter 27249 2
5 splint - 10190 1

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist anzugeben:

1. Maschinentyp sowie Nummer und Motornummer.

2. Stackzah, Bestellmenge und Bezeichnung der gewinschten Teile. Die Besteilnummer ist far uns verbind-
lich. Stimmt die Bezeichnung nicht mit der Bestellnummer {iberein, so wird das Teil, das der Bestell-

nummer entspricht, geliefert.

Die Bildnummer dient lediglich der raschen Auffindung des Teiles und kann nicht als Bestellnummer
verwendet werden,

tn Zweifelsfallen defekte Musterteile einsenden.

3. Versandart:
Post, Eilpost, ExpreB, Frachigut usw.
Wird keine Versandart vorgeschrieben, so wird die billigste Beférderungsart gewahlt.
4. Versandanschrift und Bahnstation.
5. Genaue Absender-Angabe {vollstandige Anschrift mit Postleitzahl)
Genaue Angaben vermeiden Falschlieferungen und Irrdaufert!!
Bei Garantiefallen defektes Teil éinsenden!
Garantie erstreckt sich nur aut Ersatz von Teilen, nicht auf Arbeitélohn, Frachten oder sonstige Auslagen.
Neue Ersatzteile werden nur bei vorheriger Zustimmung durch uns zur Gutschritt zuriickgenommen. Far die

Wiedereinlagerung missen wir uns die Kirzung eines angemessenen Unkostenbetrages vorbehalten.

Im tibrigen gelten unsere bekannten Lieferungs- und Zahtungsbedingungen.
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