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Betriebs- und Wartungsanleitung v/ \

Abwasser-Tauchpumpe AT 44F - AT 204S akutec

GOLLE-TECHNIKE

VAKUTEC-Produkte zeichnen sich durch solide Qualitét und modeme Technik aus.

Notwendig ist aber, daB der Betreiber die Betriebs- und Wartungsanleitung sehr sorgféltig
zur Kenntnis nimmt, da Schaden am Gerét, die aufgrund unsachgemaBer Handhabung bzw.
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, nicht von VAKUTEC ersetzt werden.
Indirekte Folgeschaden und naturlicher Verschleift sind in jedem Fall von Haftungs- und
Garantieansprichen ausgeschlossen. Beim Einsatz in chemisch-aggressiven Medien

ist vor Inbetriebnahme Riicksprache mit dem Werk zu nehmen.

-
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1. Beschreibung und Einsatzbereiche

Ringschraube

zum Aufhéngen zulassige Tauchtiefe 40 m

Medium:

chemisch neutral

zul&ssige Temperatur65°C
Konsistenz ausreichend
flielfahig, erforderlichenfalls

Tauchmotor it ' verdiinnen.

Pumpengehiuse

Einstromdiise Schraubenfiiigel (Typ S)

Abb. AT154/204 S

2. Transport- und Lagerungsvorschrift

Die Tauchpumpe soll sicher befestigt liegend transportiert und gelagert werden, ein Anheben

der Pumpe darf nur an der dafiir vorgesehenen Ringschraube erfolgen. Zu beachten ist, daf} auf
die Pumpenwelle keine seitlichen einseitigen Krafte wirken. Keinesfalls darf die Tauchpumpe am

Kabel angehoben werden.
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3. Elektroanschluss

Alle Installationsarbeiten dirfen nur von einer Elektrofachkraft unter Beachtung der einschlagigen
Vorschriften durchgefihrt werden. Die bauseitige Elektroinstallation hat so zu erfolgen,dal} der
Uberlast- und Kurzschlussschutz aller Leitungen und Betriebsmittel sichergestellt ist. Bevorzugt
sind 3-polige Leitungsschutzschalter der Charakteristik K zu verwenden. Bei Verwendung von
Fremdsteuerungen /Schaltern missen nachfolgende Punkte ebenfalls beriicksichtigt werden.
Steuerung/Schaiter ist wettergeschltzt im Bedien- und Sichtbereich der Pumpe vorzusehen. st
dies nicht der Fall, ist ein NOT-AUS- Schalter kundenseits in diesem Bereich zwingend
vorzusehen.

3.1 Neutralleiter
Der Neutralleiter muss bis zum Schalter bzw. Steuerung gefiihrt werden. Verangerungsleitungen

sind 5-adrig auszufihren.

3.2 Fehlerstromschalter
Ein Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30 mA ist seitens des

Betreibers zus4tzlich zur vorgeschriebenen Absicherung vorzusehen.

3.3 Typenschild
Vor dem Anschluss ist zu priifen, ob die Angaben auf dem Typenschild mit der vorhandenen

Netzspannung und Frequenz Gibereinstimmen.

3.4 Thermoiiberwachung
In den Tauchmotor sind Thermokontakte zur Temperaturiberwachung eingebaut. Damit ist
|, sichergestellt, dafk bei mangelhafter Kiihlung des Motors eine zuverléssige Abschaltung
erfolgt. Der Motor kann erst nach dem Abkiihien wieder eingeschaltet werden.

3.5 Elektronische Dichtungskontrolle
tm Olraum ist ein Sensor montiert, der ber eine Meldeleuchte der Auswertungselektronik

(am Schalter oder in der Steuerung) eingedrungene Fliissigkeit meldet (ohne Abschaltung).
Bei Meldung: Olwechsel vomehmen und Motorraum kontrollieren (s. 5. Wartung). Bei
emeutem Aufleuchten muss die Gleitringdichtung ausgewechselt werden.

3.6 Motorschutz
Bei Verwendung von Motorschutzschaltern nur mit BimetallauslGser ist keine zuveriassige

Abschaltung bei Ubererwarmung gewshrieistet, d.h. die im Tauchmotor eingebauten
Thermokontakte sind zwingend in den Steuerstromkreis einzuschleifen.

4. Inbetriebnahme

4.1 Freies Durchdrehen
Vor der Inbetriebnahme und nach l&ngeren Stillstandspausen ist die Freigéngigkeit durch

Hin- und und Herbewegen des Pumpenfiigels zu priifen (Elektrostecker vorher ziehen).
Ein leichtes Streifen der Einzugsschnecke (Typ S) an der Einstrémdise ist fiir sicheres
Zerkleinem langfaseriger Stoffteile sogar von Vorteil.

4.2 Histandskontrolle (s.5.Wartung)
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4.3 Drehrichtung
Die Drehrichtung ist durch einen Pfeil am oberen Deckel angegeben und von oben
gesehen linksdrehend.

5. Wartung
Alle Wartungsarbeiten o.4. durfen nur bei abgezogenem Elektrostecker erfolgen.

5.1 Reinigung
Vor langeren Stillstandspausen ist die Pumpe von duferlichen Verkrustungen bzw. Verstopfungen

zu reinigen. Falls Korrosion bemerkbar wird, muss diese durch geeignete Mittel gestoppt werden.

5.2 Moforkabel priifen

Das Motorkabel ist 6fters auf pordse oder beschédigte Stellen nachzuprifen. Da die Pumpe mit
angeschlossenem Kabe! geliefert wird, darf ein erforderiches Auswechseln des Kabels nur

von einer Fachwerkstatt mit Original- VAKUTEC-Ersatzteilen durchgefihrt werden.

5.3 Olkontrolle
Alle 6 Monate, spatestens jedoch nach 500 Betriebsstunden muss das Of wie folgt kontrolliert

werden: die rote Verschlussschraube (1 SW19) ist herauszudrehen und ein diinner Gegenstand
schrag nach unten einzufihren, mit dem etwas Ol vom unteren Bereich entnommen werden kann,
Wenn das Ol zuvie! Fremdfliissigkeit enthélt, ist es stark emulgiert (sahneartig) und ein
_Olwechsel erforderlich. Diese Kontrolle ist 14 Tage nach einem Olwechsel zu wiederholen.
Wird emeut zuviel Fremdfliissigkeit im Ol festgestellt, so ist vermutlich die untere (ulere)
" Gleitringdichtung defekt. Die Reparatur darf nur in einer Fachwerkstatt durchgeflhrt werden.

5.4 Olstand priifen
Der Olstand muss bis zur vorgeschnebenen Hohe reichen. Erforderlichenfalls ist Motorendl

SAE 30 nachzufiillen. Nicht tiberfiillen, Luftpolster ist notwendig fir Warmeausdehnung des Oles.

-

/_.

d Luftpolster ca. 3-5 cm

Fiillhdhe bis 1 éw1' E :
(2 SW13) Unterkante Gewinde ( 9
i (1 SW19) )
T

{V_{/ﬂ\_'_'\ bi

T { i 19
Abb. AT 74/104 O -
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5.5 Motorkontrolle
Mit der Olkontrolle ist gleichzeitig eine Kontrolle des Motorraumes vorzunehmen. Die

verschlussschraube der Kontrollsffnung (2 SW13) ist zu entfemen. Lauft Fiissigkeit heraus,darf
die Pumpe nicht mehr in Betrieb genommen werden; geringe Leckdlmengen der Gleitringdichtung
durfen vorhanden sein. Pumpe vom Fachbetrieb tGberpriifen lassen.

5.6 Olwechsel
Ein Olwechsel ist mindestens alle 2 Jahre oder bei l&ngerer taglichen Laufdauer nach

1000 Betriebsstunden erforderlich. Vor Neubefiillung ist auf griindliche Entleerung
(Verschlussschraube 1 SW19) zu achten. Der iber dem Ol verbleibende Luftraum ist unbedingt
erforderlich und ermoglicht die Warmeausdehnung des Oles.

Olsorte: Gibliches Motorendl SAE 30
Olmenge: AT44/54F: ca. 1,0, AT74/1040/S: ca. 2,31, AT154/2048; ca. 2,5

5.7 Wechseln des Schraubenfligels (Typ S}/ Fliigels (Laufrad)
Vor der Demontage eventuell vorhandenen Uberdruck im Olraum durch leichtes Offnen der roten

Verschlussschraube (1 SW19) ablassen und anschlieBend wieder verschlieBen. Gleitringdichtung
bleibt auf der Welle. Einstrémdiise abnehmen. Bei Typ AT 44/54/154/204 befinden sich
Abdriickgewinde auf dem Flugelteller; gleichmafig abdriicken. Vor Montage Wellenende und
Pafifeder saubem, entgraten und mit Passungsrostverhinderer (Anti-Seize, ggf. Fett/Ol) behandeln.
Neue Sicherungsteile verwenden.

5.8 Sonstiges
Alle Schraubverbindungen sind regelmaRig auf festen Sitz zu tberprifen.

6. Stérungen

6.1 Die Pumpe lauft nicht an.
Kontrollieren: -Fehlerstromschalter, Hauptschalter, Sicherungen
-Motor wurde zuvor Gberdastet, Thermoschalter haben angesprochen
durch -Zweiphasenlauf
-Uberlast _
-mangelnde Kihlung durch zu geringe Tauchtiefe

Ursachen beheben und Pumpe nach Abkuhlzeit wieder einschalten.

6.2 Meldeleuchte der Dichtungskontrolie leuchtet auf. . _ .
Olwechsel wie in 5.6 beschrieben vomehmen, bei neuerichem Ansprechen der Meldeleuchte
nach ganz kurzer Zeit ist Fremdflussigkeit zwischen Motor und Pumpe eingedrungen.€in
Waeiterarbeiten kann zu schweren Schaden an Dichtungen, Lagerung und Motor fuhren.

Jede Gewihreistung ist ausgeschlossen. Vermutlich ist die aullere Gleitringdichtung defekt.
Die Reparatur darf nur von einer Fachwerkstatt durchgefuhrt werden.
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6.3 Férderleistung 148t nach (Typ S).

Sollte aufgrund stark gasbeladener Flussigkeit die Forderleistung nachlassen, so kann sie durch
Offnen des Gasloches (Entfemen der Platte s. Ersatzteilliste) wieder gesteigert werden.
Achtung: Durch das Gasloch kann Flassigkeit herausspritzen. Gasloch von eventuellen
Verstopfungen bei abgezogenem Elektrostecker reinigen.

6.4 Fl-Schalter
Bei Ansprechen des Fehlerstromschutzschalters ist Pkt. 5.5 unbedingt zu beachten.

7. Sicherheitshinweise
Alle Wartungsarbeiten 0.8. dirfen nur bei abgezogenem Eiektrostecker erfolgen.

7.1 Die geltenden Vorschriften in Bezug auf
-Arbeitssicherheit
-Anlagenausfithrung
-Elektroanschluf}
2.B. der Berufsgenossenschaften, des VDE usw. sind strikt zu beachten.

7.2 Giftige Gase! Explosionsgefahr!

Bei sehr vielen Flussigkeiten handelt es sich um gérende Biomassen (z.B. Glille, Schlamm),
welche giftige und explosive Gase bilden. Diese Gase werden speziell beim Umpumpen

und Aufriihren freigesetzt.

Rauchen und Umgang mit offenem Licht sind verboten; fiir eine ausreichende Bellitung ist zu
sorgen; die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten.

7.3 Bei Verwendung in der Landwirtschaft

Bindegame o.4. in der Giille fihren zu Stérungen an der Pumpe. Die Game verrotten nicht.

Ein ZerreiRen mit dem Pump-Reifwerk (Typ S)ist nicht mdgtich. Die langfaserigen Game wickeln
sich um den Fligel und fihren h#ufig zu erheblichen Leistungsverminderungen. Ebenso kdnnten
diese Game sich zwischen Fligel und Pumpengehéuse aufwickeln und die Zerstdrung der
Dichtung bewirken. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse die eventuellen Nachteile,

die lhnen entstehen kénnen, wenn Sie diese Garne dem Glllekreistauf zuflhren.
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Pos Benennung Bestell-Nr st.
, Abwassertauchpumpe

1 Buchse V77599 1

2 Festellhebel Schwt, v717600 1

3 Ful Schwt. V80288 1

4 Fihrung Schwt. vB0264 1

5 Halterung Schwt. vB0259 1

6 Klemmbalken Schwt. v7i4677 1

7 Lasche V80258 1

8 Rahmen Schwt. vB80271 1

9 Rolle vi79117 1

10 Rolle V74343 2

11 Schutzhaube V78826 1
1z S5teckrohr Kpl.Siehe Preisliste

13 Y-O-W-Schalter Kpl. M76098 1
14 Verlangerung Schwt,Siehe Preisliste
15 Verliangerung Schwt.Siehe Preisliste

16 Welle vB80281 2

17 |Drabtseil 34808 1 b
18 Federstecker 31584 2

19 Haken 34334 1

20 Kette 33588 1

21 Laufrad 27447 2

22 Rohrschelle 33815 1

23 Rohrschutzkappe 27864 1

24 Scheibe 31038 4

25 Scheibe 22325 2

26 Scheibe 30751 B

27 Sechskantmutter 29406 2

28 Sechskantmutter 34192 4

29 Seehskantmutter 27249 G

30 Sechskantmutter 29523 1

Kkl Sechskantmutter 34110 1

32 Sechskantmutter 30949 1

33 Sechskantschraube 29138 2

4 Sechskantschraube o 33823 2

35 Sechskantschraube 31052 1

36 Sechskantschraube 30777 4

37 Sechskantschraube 29138 1 c
38 Sechskantschraube 35075 1

39 Sechskantschraube 33533 5

40 Sechskantschraube 23623 1

41 Sechskantschraube 33228 1 C
42 Sechskantschraube 29246 2 0~
43 Splint 10190 P

44 |wandwinde ] 35825 1 b
45 Wlnkelschraubendreher 35524 1

46 Zyllnderschraube 30063 2

47 Federring 33368 2

48 Sechskantmutter 33818 2
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Lenkbock Kpl

Pos, Benennung - Bestell-Nr., | 8t.
1 Radhalter Schwt, V80354 1
2 Apparaterolle 260/85 35497 1
3 Sechskantschraube 33823 2
4 Sechskantmutter 272409 2
5 Splint 10190 1
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